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Fiche technique 
 
Nom du robot : Dash   

 

   

Site du manufacturier : 

 
https://www.makewonder.com/robots/dash 

 

 
 
 

    

Niveaux recommandés : Préscolaire     Contenu de la boîte : Robot 
 1er cycle primaire XX     Câble USB (micro B) 

Briques de construc�on 
 

 2e cycle primaire XX     
 3e cycle primaire      
 1er cycle secondaire      
 2e cycle secondaire      
 
 
 

 
  

   

Type de piles : Bloc de pile intégré.  Accessoire de recharge 
recommandé  : 

Concentrateur 10 ports USB 
Belkin Rockstar 

Numéro d’ar�cle dans 
approvisionnement : 
47-001067-1 
Coût approxima�f : 119,00$ 

 
 
 
 

    

Temps d’utilisation avant 
recharge : 

Environ 5 heures  Temps de chargement : Environ 1h 30 min. 

 
 
 

    

   Oui  Non  
Utilisation recommandée : iPad    XX        
 Chromebook        XX   **Sujet à changement** 
 Portable Windows 10        XX   **Sujet à changement** 
         
     

Procédure de connexion 

 
http://qr4.at/zNdUo9 

   Activités pédagogiques 

 
http://qr4.at/bAypjY 
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Suggestions d’équipements pour le déplacement des robots 
 
Scénarios analysés : 

Nous envisageons deux scénarios possibles pour le déplacement des combos numériques : 
 

1. Configura�on A pour les écoles ayant un monte-charge (ou un ascenseur) ou pour les établissements ayant un                 
groupe de robots a�tré à chaque étage; 

2. Configura�on B pour les écoles ne possédant pas de monte-charge (ni d’ascenseur) et où les robots devront être                  
déplacés d’étage en étage. 

 

Configuration A 

Ce chariot comporte des rebords surélevés afin d’empêcher        
tous risques de chutes lors du déplacement des combos         
numériques. 

 Configuration B 

Chariot facilitant le déplacement dans les escaliers grâce à         
son système de roues unique. Idéal avec le sac de transport           
Go2Case Lapcabby. 

 
Chariot avec rebords 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-001067-2 
Coût approxima�f: 225,35$ 

 

 
Chariot 3 roues 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-001067-3 
Coût approxima�f : 69,99$ 

 
Concentrateur 10 ports USB Belkin Rockstar 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-001067-1 
Coût approxima�f : 119,00$ 

 

 
Sac de transport Go2Case Lapcabby 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-001067-4 
Coût approxima�f : 300,00$ 

 

 
Barre d’alimentation multiprise Tripp Lite TLP-808 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-000924-3 
Coût approxima�f : 33,00$ 

 

 
 

Concentrateur 10 ports USB Belkin Rockstar 

Numéro d’ar�cle dans approvisionnement : 47-001067-1 
Coût approxima�f : 119,00$ 

 
Recommandations : 

● U�liser le chariot comme rangement principal des robots à la fin de chaque u�lisa�on. Ceci aura comme                 
avantage de centraliser les robots et leurs accessoires afin d’éviter les pertes; 

● Charger les appareils à même le chariot à l’aide d’une barre d’alimenta�on mul�prise ainsi qu’un concentrateur                
10 ports USB Belkin Rockstar; 

● La responsabilité de la recharge des robots appar�ent au dernier u�lisateur. Une fois la recharge complétée, le                 
matériel doit être entreposé dans un local verrouillé.  


